
Model Heta Scan-Line 900 / Scan-Line 900 Stein 
mm 
 
 
 
 

A: 181 
B: 515  
C: 1060 
D: 421 
H: 1191/ 1211 
 
 

Höhe Boden zum Abgasstutzen mm 1167 

Energieeffizienzklasse A+ 
Farbe des Ofens sort / grå  
Nominal kW 6,6 
Leistung kW 4-12 / 4-13  
Erwärmung m2 35-140 / 35-150 
Rauchabzug Ø mm 150  
Gewicth kg 147->201 
Brennstoffmenge kg 1,52 
Brennkammer indv. Breite mm 347 
Min. Schornsteinabzug mbar 0,10 
Abstand zu brennbarem Material mm 
          Seitlich dem Ofens mm 
          Hinter dem Ofens mm 
          Installation 45°in einer Ecke 

 
350 
175  
100 

Abstand zu Möbeln mm 1000  
CO2 % / mg / Nm3 13% O2 0,04 / 513  
Wirkungsgrad % 83 
Feinstaubmessung NS3058 g/kg 
Trockenmasse 

1,22  

Feinstaubmessung EN13240 
mg / Nm2 13% O2 

7 

Massenfluss Rauchgas g/sec 5,0  
Rauchgastemperatur Co 252  
NOx mg / Nm2 13% O2 91 
Zulassungen EN 13240 

NS 3059 
15a-BVG 

2020 – Rev. 1.1  Dieselben Daten gelten für Scan-Line 900 mit Glasstür. 

 


