Wasserfiihrender Thermo-Pelletofen komplett mit Majolika-Verkleidung in den
P988 T H Farben Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava und Terra Oriente. Er
erwarmt das Wasser in den Heizkorpern, gibt Strahlungswéarme in die

Raumumgebung ab und lasst den Reiz des Feuers erleben. Serienmé&Bige
Ausstattung mit modernster Technik als Garantie fiir hchste Performance.
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ALLGEMEINE MERKMALE TECHNISCHE DETAILS

*Heizung: Warmwassererzeugung *Energieklasse A+

*Verkleidung: Majolika *Nennwarmeleistung (min. - max.) kW 5,8 - 20,7
*Abdeckplatte: Majolika und Stahl *Wirkungsgrad (min. - max.) % 90,0 - 91,5
*Heizeinsatz: Stahl *Max. Betriebsdruck bar 1.5

*Heizkessel: Stahl «Sicherheitsventil 3 bar @ 1/2"

*Heizeinsatz: Stahl - Aluker® *Vorlauf Heizanlage @ 3/4"
*Rauchgasfiihrung: Skamolex *Rucklauf Heizanlage @ 3/4"
*Aschefordereinrichtung: Stahl *Nennverbrauch (min - max) kg/h 1,3 - 4,6
*Reinigung des Warmetauschers: System rotierender Reiniger *Gewicht kg 232

(Wirbulatoren), patentiert *SerienmaRBiger Rauchabzug hinten @ cm 10
*Brenntopf: Gusseisen *Modell P988 TH

*Ausdehnungsgefal: serienmafig
*Umwalzpumpe serienmaRig: hoher Wirkungsgrad ABDECKUNGEN

+Sicherheitsventil und Entliiftungsventil: serienmatig j';"ffé/z @e’@‘"‘

*Tir: Stahl - Gusseisen mit Keramikglasscheibe, hitzebestandig bis o) 25|
750 °C ARDESIA BIANCO CANAPA GRIGIO ROSSO LAVA  TERRA
«Griff: vernickelter Stahl CERATO ORIENTE

*Rauchabzug als Option: seitlich li

*Rauchabzug in Standardposition: hinten li

*Fernbedienung mit LCD-Display: ja

«Steuerung der Funktionen: Digitales Bedienfeld
«Leistungsregelung: automatisch in 16 Stufen in Funktion der
eingestellten Temperatur

*Programmierbarer Uhrenthermostat: 6 Zeitbereiche
*Keramikglasscheibe: hitzebestandig bis 750 °C

*Reinigung des Sichtfensters: kontinuierlicher Luftstrom
«Zyklische Reinigung des Brenntopfs: ja

*Energy Saving: ja

+Oko-Funktion: ja

*Einfrierschutz-Funktion: ja =
*Temperaturfiihler zur Steuerung des Warmespeichers: I
serienméanig 1
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*Temperaturfiihler zur Steuerung des Brauchwasserspeichers:
serienmafig

*Anschluss an AuRenthermostat méglich: ja

-Befehl AUX: ja AL C

10cm| 6¢cm

s

*Aschesauger: serienmafig S| R

*Aschekasten des Rauchbereichs: ausziehbar IEEE [T

«Elektronisch geregeltes Kondensatschutzventil: Option
«Installation: wandbiindige Wand- oder Eckaufstellung
*Wandbiindige Aufstellung: ja

*Verbrennungsluft-Set: Option
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